
一般流体（塩ビ配管等低圧用）

特長　●ゴム材料である為、加工し易い　●用途に合わせた材料の選定ができる

���℃以下（�MPa） ゴム系パッキン
Dパッキン·NR·CR·EPDM

一般流体（水・油系）

特長　●シート材の為、比較的短納期で製作できる　●規格外寸法などの対応が容易である
●大口径の商品に対応できる

���℃以下（�MPa） 汎用型非石綿ジョイントシート
D����·V����·T����

一般配管（蒸気）

特長　●シート材の為、比較的短納期で製作できる　●規格外寸法などの対応が容易である
●蒸気配管で使用できる

���℃以下（�MPa） 蒸気対応非石綿ジョイントシート
T����·T����·T����LC·GF���·SGM

極低温から高温部

特長　●高温時の物性変化が少ない　●耐薬品性に優れている　●非常にもろい材料である

���℃以下（�MPa） 高温型非石綿黒鉛シート
D����·VF-��·T����

耐薬品系配管

特長　●耐薬品性に優れている　●電気絶縁性に優れている

���℃以下（�MPa） テフロンシート
D����·V����·V����·T����·T���� 

耐薬品系配管（クリープ防止）

特長　●耐薬品性に優れている　●電気絶縁性に優れている　●耐フロー性が高い

���℃以下（�MPa） テフロン充填材入りシート
V����·T����LC

高温、高圧、高気密性

特長　●高温、高圧力に対応　●シートに比べて気密性が良い　●安定したシール性を有する

���℃以下（��.�MPa） 渦巻き型ガスケット
D����·V����·T����

排ガスダクト系

特長　●断熱性に優れている　●高温で使用できる　●気密性には優れていない

���℃以下（排ガス） ガラスクロスゴム引きシート
D����·V/N���·T���� 

排ガスダクト系

特長　●断熱性に優れている　●高温で使用できる　●気密性には優れていない

���℃以下（排ガス）
生体溶解性セラミッククロス

ゴム引きシート
D����RCF·V/N���·T����TH 


